
CYG3351 系列智能电容式变送器 

 

 

主
要
特
点 

零点自动调整 产品概述 

采用先进的微处理技术及数字通讯技术。除具有常规

智能式的全部功能外，还具有一系列增强的功能，如

零点自动调行整，远程就地控制参数查看与调整控制

参数密码锁定等。同时通过现场总线 HART 协议，进

远程参数设定、远程控制、自诊断等功能。 

控制参数密码锁定，确保安全 

软件补偿，故障自诊断 

量程改变时可以不引入压力 

现场总线 HART 协议通讯 

项目名称 参数 外形尺寸图 

技
术
参
数 

量程 
差压 0~0.1kPa 至 0~8MPa  

表压 0~1kPa~40MPa   绝压 0~6kPa~8MPa 

压力类型 表压，绝压，负压，差压 

量程比 40:1（智能式） 

温度漂移 零点漂移：0.5%FS/50℃  量程漂移：0.7%FS/50℃ 

精度等级 0.1%，0.3%，0.5%，最高可提供 0.075% 

长期稳定性 0.1%/年 

允许温度 
环境温度 -40℃~85℃  存储温度 -40℃~100℃  

测量介质温度-40℃~100℃ 

位置影响 

最大可产生 0.25kPa 的零点误差，但可校正，对量

程无影响 

测量本体相对法兰转动无影响 

供电电源 9~45VDC；本安型（16~30）VDC 电气接口及尺寸图 

输出信号 4~20mADC/HART，可选择线性或者开方输出  

输出负载 50（U-12）ɋ 

绝缘电阻 >100Mɋ@50V 

启动时间 变送器加电 2 秒内达到性能指标 

阻尼时间 0.1-16 秒内，可按 0.001 秒间隔设定 

通讯协议 符合 HART 通讯协议 

电气连接 变送器壳体有两个 M20*1.5 螺孔 

外壳防护 IP67 

显示类型 指针或者数字显示 

隔爆等级 本安型 

材料 
壳体：低铜铸铝，表面涂层环氧喷塑 

传感器、接头、压力容室、泄放阀等标准为 316L 

过程连接 法兰 1/4-18NPT 中心距 54mm，其他方式见选型表 

质保期 十二个月 

典
型
应
用 

石油、化工 

制药、食品 

冶金、电力 

 

 

CYG3351 系列智能电容式变送器选型规格表 



型号 规格代码 说明 

CYG3351 ..................................................................  电容式变送器 

压力类型 

GP .........................................................  压力变送器 

DP .........................................................  差压变送器 

AP .........................................................  绝压变送器 

DR .........................................................  微差压变送器 

HP .........................................................  高静压差压变送器 

量程范围 

2 ...................................................  0-0.1KPa~1KPa     DR 

3 ...................................................  0-1 KPa~6KPa GP DP    

4 ...................................................  0-6 KPa~40KPa GP DP AP HP  

5 ...................................................  0-40 KPa~200KPa GP DP AP HP  

6 ...................................................  0-0.16MPa~1MPa GP DP AP HP  

7 ...................................................  0-0.4 MPa~2 MPa GP DP AP HP  

8 ...................................................  0-1.6 MPa~8 MPa GP DP AP HP  

9 ...................................................  0-4 MPa~20 MPa GP     

0 ...................................................  0-6 MPa~40 MPa GP     

输出信号 

E ............................................  4~20mADC  二线 

K ............................................  1~5VDC    三线 

S ............................................  4~20mADC  二线（带 HART 协议通讯） 

精度等级 

Ⅰ ......................................  0.1% 

Ⅱ ......................................  0.25% 

Ⅲ ......................................  0.5% 

结构材料 

代号 ...........................  法兰接头 排气/排液阀 隔离膜片 灌充液体 

22 ...........................  316 不锈钢 316 不锈钢 316 不锈钢 硅油 

23 ...........................  316 不锈钢 316 不锈钢 哈氏合金 C 

24 ...........................  316 不锈钢 316 不锈钢 蒙乃尔 

25 ...........................  316 不锈钢 316 不锈钢 钽 

33 ...........................  哈氏合金 C 哈氏合金 C 哈氏合金 C 

35 ...........................  哈氏合金 C 哈氏合金 C 钽 

44 ...........................  蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 

最大工作压力（静压）MPa 

（GP/AP 本项不选） 

A- ....................  ≤2.5  一般静压 

B- ....................  ≤6.4  一般静压 

C- ....................  ≤10   一般静压 

D- ....................  ≤16    高静压 

E- ....................  ≤25    高静压 

F- ....................  ≤32    高静压 

附加项 

M1 ...........  线性指示表（0-100%刻度） 

M3 ...........  数字显示表 

B1 ...........  管装弯支架（管外径ū50-60） 

B2 ...........  板装弯支架 

B3 ...........  管装平支架（管外径ū50-60） 

D1 ...........  侧面排气/排液阀在上部 

D2 ...........  侧面排气/排液阀在下部 

C0 ...........  夹板上为 1/4NPT 内螺纹 

C1 ...........  腰型法兰上为 1/2 - 14NPT 锥管阴螺纹 

C2 ...........  丁字型腰型法兰 M20×1.5 阳螺纹, 带后部焊接ű14 引压管的球锥接头 

C3 ...........  夹板上为 1/4NPT 内螺纹，带后部焊接ű14 引压管的球锥接头 

d ...........  隔爆型 ExdIIBT4 

I ...........  本安型 ExiaIICT6  

S ...........  不锈钢三阀组 



CYG3351LT 智能法兰式液位变送器 

                          

主
要
特
点 

零点自动调整 产品概述 

    FD3051LT 法兰式液位变送器可对各种容器进行

精密液位测量，有平法兰和插入法兰可供用户选择。

安装法兰标准按 ANSI2"、3"、4"，规格有 150LB、300LB、

500LB 的法兰。法兰膜片有 316L、哈氏合金、蒙耐尔、

钽，适用于腐蚀介质。 

直装、侧装、齐平式、插入式可选 

软件补偿，故障自诊断 

量程改变时可以不引入压力 

线性、开方输出兼备 

现场总线 HART 协议通讯 

 

项目名称 参数 外形尺寸图 

技
术
参
数 

量程 表压 0~6Pa~2MPa 

 

压力类型 表压，负压 

量程比 40:1（智能式） 

温度漂移 
零点漂移：0.5%FS/50℃   

量程漂移：0.7%FS/50℃ 

精度等级 0.1%，0.3%，0.5%，最高可提供 0.075% 

长期稳定性 0.1%/年 

允许温度 
环境温度 -40℃~85℃  存储温度 -40℃~100℃  

测量介质温度-40℃~300℃ 

位置影响 
最大可产生 0.25kPa 的零点误差，但可校正，对

量程无影响 

供电电源 9~45VDC；本安型（16~30）VDC 电气接口及尺寸图 

输出信号 4~20mADC/HART，可选择线性或者开方输出 

 

输出负载 50（U-12）ɋ 

绝缘电阻 >100Mɋ@50V 

启动时间 变送器加电 2 秒内达到性能指标 

阻尼时间 0.1-16 秒内，可按 0.001 秒间隔设定 

通讯协议 符合 HART 通讯协议 

电气连接 变送器壳体有两个 M20*1.5 螺孔 

外壳防护 IP67 

显示类型 指针或者数字显示 

隔爆等级 本安型 ExiallCT6 ，隔爆型 ExdllBT4 

材料 

壳体：低铜铸铝，表面涂层环氧喷塑 

传感器、接头、压力容室、泄放阀等标准为 316L 

膜片：316L、哈氏合金、钽、蒙乃尔 

灌充液 硅油、高温硅油、氟油 

过程连接 法兰：直装、侧装；膜片：齐平式、插入式 

质保期 十二个月 

典
型
应
用 

石油、化工 

 
制药、食品 

冶金、电力 



CYG3351 智能法兰式液位变送器选型规格表 

 规格代码 说明 

CYG3351LT ........................................................................................  法兰式液位变送器 

量程范围 

4 ................................................................................  0—6KPa~40KPa 

5 ................................................................................  0—40KPa~200KPa 

6 ................................................................................  0—0.16MPa~1MPa 

7 ................................................................................  0—0.4MPa~2MPa 

8 ................................................................................  0—1.6MPa~8MPa 

9 ................................................................................  0—4MPa~20MPa 

输出信号 

E .........................................................................  4~20mADC 两线 

K .........................................................................  1~5VDC 三线 

S .........................................................................  4~20mADC 两线（带 HART 协议） 

安装方式 
 ...................................................................  侧装式 

T ...................................................................  直装式 

精度等级 

Ⅰ .............................................................  0.1% 

Ⅱ .............................................................  0.25% 

Ⅲ .............................................................  0.5% 

膜片尺寸 

A .....................................................  (2") 或 56mm 

B .....................................................  (3") 或 69mm 

C .....................................................  (4") 或 75mm 

隔离膜片材料 

2 .............................................  316L 不锈钢 

3 .............................................  哈氏 C- 276 

4 .............................................  蒙乃尔 

5 .............................................  钽 

插入筒长度 

L0 .....................................  平 

L1 .....................................  50mm 

L2 .....................................  100mm 

L3 .....................................  150mm 

L()  .....................................  特殊规格 

安装法兰尺寸 

A .............................  2"(DN50) 

B .............................  3"(DN80) 

C .............................  4"(DN100) 

安装法兰耐压等级 

1 ......................  150LB(2.5Mpa) 

2 ......................  300LB(5Mpa) 

3 ......................  500LB(10Mpa) 

附加项 

M1 ..............  线形指示表（0- 100% 刻度） 

M3 ..............  数字显示表 

D1 ..............  侧面排气/ 排液阀在上部 

D2 ..............  侧面排气/ 排液阀在下部 

C0 ..............  夹板上为 1/4NPT 内螺纹 

C1 ..............  腰型法兰上为 1/2- 14NPT 锥管阴螺纹 

C2 
..............  丁字型腰型法兰 M20×1.5 阳螺纹，带后

部焊接ű14 引压管的球锥连接头 

C3 
..............  夹板上为 1/4NPT 内螺纹，带后部

焊接ű14 引压管的球锥连接头 

d ..............  隔爆型 ExdllBT4 

i ..............  本安型 ExiallCT6  

F ..............  膜片贴聚四氟乙烯 

T ..............  膜片及接液部分喷涂特氟龙 



CYG3351 智能远传压力/差压变送器 

    

主
要
特
点 

零点自动调整 产品概述 

    FD3051GP/DP 压力/差压变送器带上远传密封装

置后，就成为远传压力/差压变送器，通过远传装置

可以避免被测量介质直接与变送器的传感器膜片接

触，从而提高了变送器的使用范围。 

控制参数密码锁定，确保安全 

软件补偿，故障自诊断 

量程改变时可以不引入压力 

现场总线 HART 协议通讯 

 

项目名称 参数 外形尺寸图 

技
术
参
数 

量程 表压 0~6kPa~20MPa 差压 0~6kPa~8MPa 

 

压力类型 表压，负压，差压 

量程比 40:1（智能式） 

温度漂移 零点漂移：0.5%FS/50℃  量程漂移：0.7%FS/50℃ 

精度等级 0.1%，0.25%，0.5%，最高可提供 0.075% 

长 期 稳 定

性 
0.1%/年 

允许温度 
环境温度 -40℃~85℃  存储温度 -40℃~100℃  

测量介质温度-40℃~300℃ 

位置影响 
最大可产生 0.25kPa 的零点误差，但可校正，对

量程无影响 

供电电源 9~45VDC；本安型（16~30）VDC 

输出信号 4~20mADC/HART，可选择线性或者开方输出 
电气接口及尺寸图 

输出负载 50（U-12）ɋ 

 

绝缘电阻 >100Mɋ@50V 

启动时间 变送器加电 2 秒内达到性能指标 

阻尼时间 0.1-16 秒内，可按 0.001 秒间隔设定 

通讯协议 符合 HART 通讯协议 

电气连接 变送器壳体有两个 M20*1.5 螺孔 

外壳防护 IP67 

显示类型 指针或者数字显示 

隔爆等级 本安型 ExiallCT6 ，隔爆型 ExdllBT4 

材料 
壳体：低铜铸铝，表面涂层环氧喷塑 

传感器、接头、压力容室、泄放阀等标准为 316L 

灌充液 硅油、高温硅油、氟油 

过程连接 根据选型表确定 

质保期 十二个月 

典
型
应
用 

被测量介质对变送器敏感元件有腐蚀作用的场合 

需要将高温被测介质与变送器隔离的场合 

被测量介质中有固体悬浮物或高粘度介质的场合 

被测量介质用引压管引出时易固化或结晶的场合 

测量头必须保持卫生，严禁污染的场合 



CYG3351 智能远传压力/差压变送器选型规格表 

型号 规格代码 说明 

CYG3351 ....................................................................................  电容式变送器 

压力类型 
GP ...........................................................................  压力变送器 

DP ...........................................................................  差压变送器 

量程范围 

4 .....................................................................  0—6KPa~40KPa GP/DP 

5 .....................................................................  0—40KPa~200KPa GP/DP 

6 .....................................................................  0—0.16MPa~1MPa GP/DP 

7 .....................................................................  0—0.4MPa~2MPa GP/DP 

8 .....................................................................  0—1.6MPa~8MPa GP/DP 

9 .....................................................................  0—4MPa~20MPa GP 

输出信号 

E ...............................................................  4~20mADC 二线 

K ...............................................................  1~5VDC 三线 

S ...............................................................  4~20mADC 二线 ( 带 HART 协议） 

结构材料 
代码 .....................................................  法兰接头 隔离膜片 

22 .....................................................  316 不锈钢 316 不锈钢 

远程装置 
S1 ...............................................  一个远传装置 （具体形式见远传装置选型表） 

S2 ...............................................  两个远传装置（具体形式见远传装置选型表） 

附加项 

M1 .......................................  线形指示表（0- 100% 刻度） 

M3 .......................................  数字显示表 

B1 .......................................  管装弯支架（管外径ű50- 60） 

B2 .......................................  板装弯支架 

B3 .......................................  管装平支架（管外径ű50- 60） 

d .......................................  隔爆型 ExdIIBT4 

i  .......................................  本安型 ExiaIICT6  

F .......................................  膜片贴聚四氟乙烯 

T .......................................  膜片及接液部分喷涂特氟龙 

毛细管选型规格表 

型号 规格代码 说明 

1199CAP ....................................................................................  毛细管材质 316、尺寸ű3×1 

毛细管长度 

00 ...........................................................................  0 米 

05 ...........................................................................  0 .5 米 

...
 

  

100  10 米 

保护套管 
 .....................................................................  铠装 316 

A .....................................................................  PVC-  护套，铠装 304 

引压端 
H ...............................................................  高压端 

L ...............................................................  低压端 

充灌液的技术规格 

代号 充灌液 
温度极限

① 

比重 
膨胀系数 

cc/cc/ ℃ 
25℃时的粘度厘泊 

P>1Bar 绝压 P<1Bar 绝压 

不注 D.C.200硅油 - 45- 149 ℃ - 45- 100℃ 0.93 0.00108 9.5 

S D.C.704 硅油
②
 - 10 至 315℃ 

0 至200℃ 

（32 至 392 ℉） 
1.07 0.00095 44 

F 
惰性充灌液 

（卤化烃） 
- 50 至 160℃ 

- 50 至80℃ 

（- 49 至 176 ℉） 
1.85 0.000864 6.5 

① 在真空测量场合下，温度极限值减小，并可能受到选择的膜片密封件的限制，请于我公司联系。 

② 温度上限值适用于远离变送器安装的毛细管密封件系统，对温度限极限值高于 315℃的情况，请于我公司联系。 

 



 

 

膜片密封件选择指南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实景照片 

     

密封件类型 
1199PFW 

扁平式远传装置 

1199PFW 

法兰安装式远传装置 

1199EFW 

插入桶式远传装置 

1199RTW 

螺纹安装式远传装置 

1199SCW 

卡箍卫生型远传装置 

通常的应用

与服务类型 
一般的应用 

一般的应用 

较小的过程连接 
保温的工艺过程 

高温应用场合 

螺纹式连接 
食品卫生要求场合 

过程连接 

尺寸 

 2 英寸 DN50 

 3 英寸 DN80 

 4 英寸 DN100 

   

  1 英寸 DN25 

  2 英寸 DN50 

  3 英寸 DN80 

   

  2 英寸 DN50 

  3 英寸 DN80 

  4 英寸 DN100 

NPT1/2 锥管螺纹 

  1.5 英寸 

  2  英寸 

  2.5 英寸 

  3  英寸 

  4  英寸 

法兰压力额

定值或最大

极限工作压

力 

Class150 

Class300 

Class600 

Class150 

Class300 

Class600 

Class150 

Class300 

Class600 

1500PSI 

2000PSI 

5000PSI 

10000PSI 

   800PSI 

   1000PSI 

   1200PSI 

   1500PSI 

膜片与接湿

零部件材质 

  316L 不锈钢 

  哈氏合金 C 

  钽 

  304L 不锈钢 

  316L 不锈钢 

  哈氏合金 C 

  钽 

  304L 不锈钢 

  316L 不锈钢 

  哈氏合金 C 

  钽 

  304L 不锈钢 

  316L 不锈钢 

  哈氏合金 C 

  钽 

  316L 不锈钢 

  哈氏合金 C 

  钽 

下套材质 

  316L 不锈钢 

  哈氏合金 C 

  碳钢 

  304L 不锈钢 

  316L 不锈钢 

  哈氏合金 C 

  碳钢 

  304L 不锈钢 

不适用 

  316L 不锈钢 

  哈氏合金 C 

  碳钢 

  304L 不锈钢 

316L 不锈钢 

选项 
膜片贴聚四氟乙烯 

膜片喷涂特氟龙 

膜片贴聚四氟乙烯 

膜片喷涂特氟龙 

膜片贴聚四氟乙烯 

膜片喷涂特氟龙 

膜片贴聚四氟乙烯 

膜片喷涂特氟龙 
 



法兰安装式远传装置 

     
1199RFW 法兰安装式远传装置选型规格表 

型号 规格代码 说明 

1199RFW ...........................................................................  法兰安装式远传装置 

冲洗备用孔 
11 ...................................................................  无 

12 ...................................................................  有 

远传装置 

膜片材料 

A .............................................................  316LSST 

B .............................................................  哈氏 C- 276 

C .............................................................  钽 

D .............................................................  蒙乃尔 

结构材料 
11 .......................................................  安装法兰为碳钢镀锌、垫圈为石棉或氟橡胶 

31 .......................................................  安装法兰为不锈钢、垫圈为石棉或氟橡胶 

下套法兰 

代码 下套尺寸 最大工作压力（38℃） 下套材料 

A21 1" 2.5MPa 316SST( 推荐） 

B21 1"  2.5MPa 哈氏 C- 276 

E21 1"  2.5MPa 碳钢镀锌 

A41 1 1/2 "  2.5MPa 316SST( 推荐） 

B41 1 1/2 "  2.5MPa 哈氏 C- 276 

E41 1 1/2 "  2.5MPa 碳钢镀锌 

A51 2"  2.5MPa 316SST( 推荐） 

B51 2"  2.5MPa 哈氏 C- 276 

E51 2"  2.5MPa 碳钢镀锌 

A71 3"  2.5MPa 316SST( 推荐） 

B71 3"  2.5MPa 哈氏 C- 276 

E71 3"  2.5MPa 碳钢镀锌 

A22 1"  5MPa 316SST( 推荐） 

B22 1"  5MPa 哈氏 C- 276 

E22 1"  5MPa 碳钢镀锌 

A42 1 1/2 "  5MPa 316SST( 推荐） 

B42 1 1/2 "  5MPa 哈氏 C- 276 

E42 1 1/2 "  5MPa 碳钢镀锌 

A52 2"  5MPa 316SST( 推荐） 

B52 2"  5MPa 哈氏 C- 276 

E52 2"  5MPa 碳钢镀锌 

A72 3"  5MPa 316SST( 推荐） 

B72 3"  5MPa 哈氏 C- 276 

E72 3"  5MPa 碳钢镀锌 

 

 

 



插入筒式远传装置 

  

 

1199EFW 插入筒式远传装置选型规格表 

型号 规格代码 说明 

1199EFW .........................................................................  插入筒式远传装置 

插入直径和接

液部分材料 

11 .................................................................  （2″）56mm 316 不锈钢 

12 .................................................................  （3″）69mm 316 不锈钢 

13 .................................................................  （4″）75mm 316 不锈钢 

14 .................................................................  特殊订货 

远传装置 

膜片材料 

A .............................................................  316L 不锈钢 

B .............................................................  哈氏 C- 276 

C .............................................................  钽 

D .............................................................  蒙乃尔 

插入筒长度 

20 ...................................................  50mm 

40 ...................................................  100mm 

60 ...................................................  150mm 

T ...................................................  特殊规格 

法兰材料和额定压力 
A11 ...........................................  碳钢镀锌、最大工作压力 2.5MPa 

A12 ...........................................  碳钢镀锌、最大工作压力 5MPa( 不推荐)  

 

卡箍卫生型远传装置 

  

卡箍密封尺寸 

选型代码 膜片尺寸 “A” “B” “C” 

11 1.5- in.(38mm) 2.00- in.(51mm) 1.72- in.(44mm) 2.04- in.(52mm) 

12 2.0- in.(51mm) 2.5- in.(64mm) 2.22- in.(56mm) 2.04- in.(52mm) 

13 2.5- in.(64mm) 3.05- in.(76mm) 2.78- in.(71mm) 2.04- in.(52mm) 

14 3.0- in.(76mm) 3.58- in.(91mm) 3.28- in.(93mm) 2.04- in.(52mm) 

15 4.0- in.(102mm) 4.68- in.(119mm) 4.35- in.(111mm) 2.04- in.(52mm) 

 



1199SCW 卡箍卫生型远传装置选型规格表 

型号 规格代码 说明 

1199SCW ...................................................  卡箍卫生型远传装置 

过程连接尺寸 

11 ..............................................  膜片 1.5"  

12 ..............................................  膜片 2"  

13 ..............................................  膜片 2.5"  

14 ..............................................  膜片 3"  

15 ..............................................  膜片 4" 

膜片及接液 

部分材料 

A ..........................................  316L 不锈钢 

B ..........................................  哈氏 C- 276 

密封垫 
11 ......................................  丁腈橡胶 

12 ......................................  PTEF 

安装配件 
 ..................................  不带 

k ..................................  带安装套及卡箍 

 

螺纹安装式远传装置 

 

1199RTW 螺纹安装式远传装置选型规格表 

型号 规格代码 说明 

1199RTW ..............................................  螺纹安装式远传装置（最大工作压力 10MPa） 

冲洗备用孔 
11  无 

21 .........................................  有 

远传装置 

膜片材料 

A .....................................  316LSST 

B .....................................  哈氏 C- 276 

C  钽 

结构材料 
11 ...............................  安装法兰为碳钢镀锌，垫圈为石棉或氟橡胶 

31 ...............................  安装法兰为 316SST，垫圈为石棉或氟橡胶 

下套法兰材料 
A ...........................  316SST 

B ...........................  哈氏合金 C 

引压连接孔 13 ......................  1/2NPT 锥管螺纹 

 

 

 

 

 



扁平式远传装置 

  

1199PFW 扁平式远传装置选型规格表 

型号 规格代码 说明 

1199PFW ...................................................  扁平式远传装置 

远传装置及安

装法兰形式 

10 ..............................................  标准 2″（DN50） 

11 ..............................................  标准 3″（DN80） 

12 ..............................................  标准 4″（DN100） 

T ..............................................  特殊要求 

远传装置 

膜片材料 

A ..........................................  316LSST 

B ..........................................  哈氏 C- 276 

C ..........................................  钽 

D ..........................................  蒙乃尔 

壳体材料 11 ......................................  316LSST 

 

 


